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FICHA TÉCNICA FAMILIA BD(B-P) 

MODELO DE CALDERA   
BD (-B/-P) 

100 
BD (-B/-P) 

150 
BD (-B/-P) 

225 
BD (-B/-P) 

300 
BD (-B/-P) 

400 
BD (-B/-P) 

500 
BD (-B/-P) 

650 
BD (-B/-P) 

800 
BD (-B/-P) 

950 

Potencia nominal alimentada/util(Pellet de madera) kw 119,1/103,5 180,0/155,2 267,0/231,0 348,0/300,3 465,0/401,8 579,0/502,0 755,0/654,6 928,0/805,5 1110,0/955,7 
Potencia nominal alimentada/util (Hueso de aceituna) kw 120,3/103,3 181,8/155,1 269,7/231,6 351,5/299,5 469,7/399,7 584,8/497,7 762,6/650,5 937,3/800,4 1121,1/955,2 
Rendimiento plena carga/parcial (Pellet de madera) % 86,9/86,2 86,2/85,5 86,5/85,8 86,3/85,6 86,4/85,7 86,7/86,0 86,7/86,0 86,8/86,1 86,1/85,4 
Rendimiento plena carga/parcial (Hueso de aceituna) % 85,9/85,2 85,3/84,6 85,9/85,2 85,2/84,5 85,1/84,4 85,1/84,4 85,3/84,6 85,4/84,7 85,2/84,5 
Consumo combustible pellet nominal/parcial kg/h 23,8/8,3 36,0/12,6 53,4/18,7 69,6/24,4 93,0/32,6 115,8/40,5 151,0/52,9 185,6/65,0 222,0/77,7 
Consumo combustible hueso aceituna nominal/parcial kg/h 25,1/8,8 37,9/13,3 56,2/19,7 73,2/25,6 97,8/34,2 121,8/42,6 158,9/55,6 195,3/68,3 233,6/81,7 
Presión de trabajo bar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Presión máxima de trabajo bar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Tensión de trabajo V 380 380 380 380 380 380 380 380 380 
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Temperatura máxima de trabajo ºC 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Temperatura mínima de trabajo ºC 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Capacidad agua caldera Litros 380 450 600 930 1170 1400 1900 2480 2950 
Tiro mínimo de la chimenea mbar 0,01-0,2 0,01-0,2 0,01-0,2 0,01-0,2 0,01-0,3 0,01-0,4 0,01-0,4 0,01-0,4 0,01-0,4 
Concentración de CO medido al 10% oxígeno                     
Pellet (carga total/carga parcial) mg/Nm3 216/433 240/380 264/428 240/380 310/365 370/382 402/325 405/360 442/398 
Hueso de aceituna (carga total / carga parcial) mg/Nm3 390/457 389/419 392/476 389/419 400/435 460/489 465/480 438/489 458/467 
Nivel sonoro Db 50 60 62 60 60 63 63 63 63 
Potencias de modulación RC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Rango de modulación Kw 30/100 48/150 48/225 86/296 120/400 150/500 170/650 240/800 345/950 
Diámetro de conexiones Ida/Retorno DN50 DN50 DN50 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 
        Vaciado 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 
Salida de humos mm 250 300 300 350 350 350 450 450 450 
Capacidad de tolva Litros 460 460 460 460 460 460 460 460 460 
Peso kg 1020 1124 1587 2120 2560 2910 3250 3685 4100 
Potencia eléctrica instalada kw 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,8 6,1 6,1 6,1 
Consumo eléctrico fase encendido kw 2,81 2,81 2,81 2,91 3,05 3,21 3,21 3,21 3,21 
Consumo eléctrico p. nominal/reposo kw 3,4 3,4 3,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 
Sección del cable de alimentación mín. recomendada mm2 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x4 5x4 5x4 5x4 5x4 
Caudal ventilador primario min/max m3/h 870 870 870 970 1380 1380 1380 1380 1380 
Caudal ventilador secundario min/max m3/h 295 295 295 495 1380 1485 1485 1485 1485 
Diferencia temperatura salida/entrada agua ºC 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
Temperatura media de humos potencia nominal ºC 250 250 250 250 250 250 275 275 275 
Válvula de seguridad tarada obligatoria en circuito bar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Combustible preferido: Hueso de aceituna A1 según norma UNE 164003. Hueso de aceituna A1 Biomasud y certificación BICA. Otro combustible utilizable: Pellets de madera A1 según norma UNE EN 14961-2. 
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COTAS 
        

         
Modelo Acabado A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm) 

ITB BD 100 
BD-B 

1210 
1860 

1550 

1410 2340 

1160 

250 
BD-P 

ITB BD 150 
BD-B 

1560 2490 
300 

BD-P 

ITB BD 225 
BD-B 

2010 1860 2780 
BD-P 

ITB BD 300 
BD-B 

1550 2170 2000 

2010 2890 

1160 350 

BD-P 

ITB BD 400 
BD-B 

2360 3240 
BD-P 

ITB BD 500 
BD-B 

2710 3590 
BD-P 

ITB BD 650 
BD-B 

1780 2520 2100 

2900 
N/A 

1160 450 

BD-P N/A 

ITB BD 800 
BD-B 

3350 
N/A 

BD-P N/A 

ITB BD 950 
BD-B 

3800 
N/A 

BD-P N/A 

         Estos datos no son vinculantes. ITB se reserva el derecho a realizar modificaciones por cuestiones técnicas o de fuerza mayor. 
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GAMA 100 A 500 KW 
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GAMA 650 A 950 KW 

 

 

 


